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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЕ

Бренд IDEAL

Коллекция MALAGA

Страна производства БЕЛЬГИЯ

Класс помещения 22

Тип помещения спальня, кабинет, гостиная

Тип ковролина иглопробивный

Толщина 6 мм

Вес 1150 г/м2

Состав ворса PP

Высота ворса 4 мм

Вес ворса 700 г/м2

Тип основы резина

Намотка стандартного рулона 30 М

Класс пожарной опасности (РФ) КМ5

Пожарно-технические характеристики:
воспламеняемость (В) В3

Пожарно-технические характеристики:
дымообразование (Д) Д3

Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т) Т4

Пожарно-технические характеристики:
распространение пламени (РП) РП4

Устойчивость к воздействию мебели на роликовых
ножках низкая

Шумопоглощение 22 дБ

Антистатические свойства да

Срок службы, лет 5

Прямая ссылка
на коллекцию на bigfloor.pro
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Ковролин
IDEAL / MALAGA

Актуальный ассортимент расцветок и ширин

MALAGA 1061
Ширина: 0,66/4,0 М

MALAGA 1135
Ширина: 0,66/4,0 М

MALAGA 2082
Ширина: 0,66/4,0 М

MALAGA 2107
Ширина: 0,66/4,0 М

MALAGA 3066
Ширина: 0,66/4,0 М

MALAGA 5072
Ширина: 0,66/4,0 М

MALAGA 6059
Ширина: 0,66/4,0 М

MALAGA 7058
Ширина: 0,66/4,0 М

Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи полиграфического производства.


